FLAGGENHAUS

Ihr Partner in Sachen Werbung!
- WERBEMITTEL KOMPETENT AUS EINER HAND -

Mit uns wird
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Proportionen Fahnen zuv Mast ...

10-12m

Masten mit Hochformatflaggen

150 - 200 cm

e o b St et
dass B on S S o |

80 x 80 x 80 cm 105 x 105 x 80 cm

60 x 60 x 80 cm 60 x 60 x 80 cm 60 x 60 x 80 cm

Beton-Blockfundamente
Betonklasse B25 fir normal gewachsenes Erdreich

9-10m

Masten mit Querformatflaggen

500 - 600 cm



Fahnen ...

regionale - nationale - internationale Landerflaggen

- Bundeslander-, Europa- u. Landerflaggen der Welt - Werbefahnen auf Anfrage!

Konfektionsarten fiir hoch- und querformatige Beflaggung

Internationale Flaggentafel
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Colonial- oder Inselstaaten

Konfektion mit Hohlsaum

Konfektion mit
Hohlsaum

auf Anfrage!
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Konfektion mit Besatzband u. Konfektion mit Besatzband
Kunststoffkarabinerhaken u. je Ecke eine Ose

\jtrick-SchIaufenkonfektion



Werbeflaggen ...

STANDARD-KONFEKTION

Querformatflaggen und Kleinbanner

- umlaufend mit Doppelsicherheitsnéhten versehen;

- mastseitig mit Besatzband verstarkt, Hissausfihrung mit
Karabinerhaken oder Osen, bei kleinbannern mit
Hohlsaum an der Oberkante konfektioniert;

- Strick-Schlaufenkonfektion speziell fir
maritime Masten und Hissvorrichtungen;

Hochformatflaggen

in Standard-, Banner- oder Auslegerkonfektion

- umlaufend mit Doppelsicherheitsnéhten versehen;

- mastseitig mit Besatzband verstéarkt, Hissausfihrung mit
Karabinerhaken oder Osen, bei Auslegermasten mit
Hohlsaum oder Karabinerhaken an der Oberkante
konfektioniert.

Hohlsaum fur Ausleger Standard 30 mm Durchmesser
oder mit Karabinerhakenkonfektion

- Bannerfahnen an der Oberkante mit Hohlsaum aus
Besatzband und zusatzl. riickseitig aufgenahter
Ringbandsicherung zum Fixieren der Flagge gegen
Aufschlagen am Masten

meist verwendete Flaggenstoffe
Standard- Polyestergewebe oder
Gewirke fiir den optimalen Einsatz!

Standardmarkenpolyes
Markenflaggentuch fiir alle handelsiiblichen Fahnen, Banner und Spannbéander
mit normaler Beanspruchung!

Schiffsflaggentuch 155 g/m?
Polyestergewebe- bevorzugt fiir Starkwindzonen und maritimen Gebrauch!

Polyester-Mesh- Lochgewirke fiir Starkwindzonen 115 g/m?

Ideal auch fiir freihdngende Spannbéander und Banner!

Die Locheinschliisse haben eine gute Luftdurchldssigkeit und nehmen dem
frei hdngenden oder gespannten Werbetrager die Segelwirkung!

Standardgrofen

30x20cm  120x 80cm 225x 150 cm
60x40cm  150x100cm 300 x 200 cm
90x60cm 200x120cm 335 x 200 cm

Standardgroéfen
80 x 200 cm (3 Karabinerhaken o. Osen)
120 x 300 cm (4 Karabinerhaken o. Osen)
150 x 400 cm (5 Karabinerhaken o. Osen)
150-200 x 500 cm (6 Karabinerhaken o. Osen)
150-200 x 600 cm (7 Karabinerhaken o. Osen)



Standard- Konfektionen
fur Hochformatflaggen ...

e B e R
nach rechts abwehend nach rechts abwehend nach rechts abwehend nach rechts abwehend
Standardkonfektion Druckverfahren
Die Konfektion der Flaggen erfolgt im Standard Pl .. .
linksbiindig! . Digitaldruck
Es empfiehlt sich im Vorab zu klaren, aus Druck nach Euroskala CMYK
welcher Richtung der Wind am Standort generell weht. Sonderfarben nach PANTONE-, HKS- oder RAL- Farben
Entsprechend ist dann die Konfektion festzulegen! definiert, werden bestmdglich angeglichen!
Hohlsaum fiir Ausleger Standard
40 mm Durchmesser bzw. nach Angabe B Siebdruck
oder mit Karabinerhakenkonfektion
3- 4 Karabinerhaken an der Oberkante ?gﬁwrﬂ(ee;tfarben nach PANTONE-, HKS- oder RAL- Farben

Genormte Standard-GroRen fiir Hochformatflaggen!

80 x 200 cm (3 Karabinerhaken o. @sen) 150-200 x 500 cm (6 Karabinerhaken o. (:?sen)
120 x 300 cm (4 Karabinerhaken o. Osen) 150-200 x 600 cm (7 Karabinerhaken o. Osen)
150 x 400 cm (5 Karabinerhaken o. Osen)



Sonderkonfektion fir Flaggenstabilisator ...

Tasche aus Besatzband zur Aufnahme
des Flaggenstabilisators

Karabinerhaken zur Befestigung des
Straffungsgewichts, wenn erforderlich!

Tasche zur Aufnahme des
Flaggenstabilisators aufgenaht
auf die mastseitige Besatzbandverstarkung

Flaggenstabilisator
aus Kohlefaser

Standardkonfektion Druckverfahren
Die Konfektion der Flaggen erfolgt im Standard Bl .. .
linksbiindig! _/m Digitaldruck

Druck nach Euroskala CMYK
Sonderfarben nach PANTONE-, HKS- oder RAL- Farben
definiert, werden bestmaéglich angeglichen!

Es empfiehlt sich im Vorab zu klaren, aus
welcher Richtung der Wind am Standort generell weht.
Entsprechend ist dann die Konfektion festzulegen!

Sonderkonfektin

Taschen an Mastseite und Oberkante B Siebdruck

zur Aufnahme des Kohlefaster-Flaggenstabilisators Sonderfarben nach PANTONE-  HKS- oder RAL- Farben
definiert
Genormte Standard-GroRen fiir Hochformatflaggen!
80 x 200 cm (3 Karabinerhaken o. @sen) 150-200 x 500 cm (6 Karabinerhaken o. Qsen)
120 x 300 cm (4 Karabinerhaken o. Osen) 150-200 x 600 cm (7 Karabinerhaken o. Osen)

150 x 400 cm (5 Karabinerhaken o. Osen)



Konfektion fur Bannerfahnen ...

verhindert Aufschlagen
z. B. durch Windbéen

verhindert Verdrehen

Das Kletterstopgewicht auf die Kordel der
Ringbandsicherung auffadeln, bis zum Anschlag
der Fahnenunterkante schieben und verknoten.
Danach das Seil der Ringbandsicherung an der
Belegklampe des Masten arretieren.

Bannerfahne
inkl. rickseitig aufgendhter Ringbandsicherung,
beigelegte Halteleine sowie fertig montierter

N

verhindert Aufschlagen
z. B. durch Windbéen

Fixierschelle
Nachrustung

verhindert Verdrehen

Masten mit verdeckter Leinenflihrung sollten
mit einer Zusatzsicherung, z. B. Fixierschelle,
ausgeristet werden. Diese ist im Lieferumfang
nicht bei allen Masttypen vorhanden, kann aber

zusatzlich mit wenig Aufwand nachgeristet werden!

Bannereinrichtung mit weiflen oder gelben Abschluss- Eicheln

zur Sicherung der Flagge am Mast gegen Verdrehen

und Aufschlagen!



Fassadenfahnen ...

Sonderkonfektion Fassadenflaggen

Die Fahnen werden nach baulicher Gegebenheit vor Ort, nach MaR} konfektioniert
und mit entsprechenden Standard- oder Sonderanfertigungen von HiRvorrichtungen
aufgeholt!

Diese systeme sind in den meisten Fallen Sonderanfertigungen!

Dach / Atika

Fassade

VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3



EVENT & Beachflaggen ...

Beach- EVENT-Flaggen asialine

FLAGGENHAUS

2 Jahre
Garantie

auf alle
Systeme

Beachflag T {tpin

Nutzen auch Sie mit unserer professionellen Outdoor Beachflag Swing die
deutlichen Vorteile der Aulenwerbung, die lhnen und |hrem Unternehmen einen
enorm hohen Werbekontakt sichern.

Ziehen Sie am POS die Blicke auf sich. Ob vor Verkaufszentren, bei Promotions,
Open-Air-Veranstaltungen oder an Sportstétten — sorgen Sie fléchendeckend fur
jede Menge Aufmerksamkeit.

Lieferung in Transporttasche

sicherer Stand

kinderleichter Auf- und Abbau
Bespannungsmaterial aus Fahnenstoff

Das Beachflag Swing ist ideal fir Events, bei denen der Wind eine grof3e Rolle spielt

und ebenso eindrucksvoll wirkt es innerhalb eines Gebéudes. Es ist unglaublich leicht

und wird lebendig, wenn es im Wind tanzt. Es macht keinen Larm und présentiert
lhre Botschaft zu 100 %. Das Beachflag Swing ist optional erhéltlich mit kugelgela-
gertem Kreuzfu3, Schwerlast-Erdspief3 oder Bodenplatte.

Fléche Motiv:
S: 70x192cm, M: 92x321 cm oder XL: 107 x369cm

Bitte beachten Sie das Layoutformat. Der sichtbare Bereich des Druckmotivs
wird durch den Hohlsaum am Gestellsystem begrenzt.
Fordern Sie unsere Schablone fir Gestaltungs- und KonfektionsmafRe an!

y
4oo—f A
. 370 |
3oo—f 300;
200 200
1oo—f 100-?
Startset beinhaltet:
Flagge + Gestell + Tasche
System S M XL
é
Bodenplatte
(inkl. Tragetasche) ErdspieB Kreuzfuf3

10kg, inkl. Kupplung mit Kugellager 1kg 4kg



EVENT & Beachflaggen ...
Beach- EVENT-Flaggen asialine

FLAGGENHAUS

2 Jahre
Garantie

auf alle
Systeme

Beachflag K.yatos

Nutzen auch Sie mit unserer professionellen Outdoor Beachflag Flamenco die
deutlichen Vorteile der AuBBenwerbung, die lhnen und lhrem Unternehmen einen
enorm hohen Werbekontakt sichern.

Ziehen Sie am POS die Blicke auf sich. Ob vor Verkaufszentren, bei Promotions,
Open-Air-Veranstaltungen oder an Sportstétten — sorgen Sie flachendeckend fir
jede Menge Aufmerksamkeit.

Lieferung in Transporttasche

sicherer Stand

kinderleichter Auf- und Abbau
Bespannungsmaterial aus Fahnenstoff

Das Beachflag Flamenco bietet viel Werbefléche zu duBBerst ginstigen
Konditionen. Der Motivwechsel ist zudem sehr einfach.
Es ist for innen und auflen geeignet.

Fléche Motiv:
S: 65x220cm, M: 70x320cm oder XL: 70x420cm

Fordern Sie unsere Gestaltungsmaske an!
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Startset beinhaltet:

Flagge + Gestell + Tasche

System S M XL

1 %

Bodenplatte
(inkl. Tragetasche) ErdspieB Kreuzfu3
10kg, inkl. Kupplung mit Kugellager Tkg 4kg
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Hauseigene EVENT-BEACH- Flaggensysteme

FLAGGENHAUS

—
/ ERFURTER FLAGGENHAUS
J—_—

—
FLAGGENHAUS FLAGGENHAUS ERFURTER FLAGGENHAUS
[ —

PASSAT TAIFUN HURRIKAN BLIZZARD TORNADO BORA
ORKAN PASSAT HURRIKAN BLIZZARD BORA  seoeigrose, (Ranmengroe)
TAIFUN  scqeigrone, (Ranmengrone) TORNADO  seqeigrose, (anmengroe)
70 x 205 cm (70 x 234 cm) 70 x 194 cm (70 x 222 cm) 70 x 167 cm (70 x 197 cm)
70 x 285 c¢cm (70 x 314 cm) 90 x 296 cm (90 x 324 cm) 70 x 227 cm (70 x 257 cm)
90 x 305 cm (90 x 336 cm) 90 x 386 cm (90 x 414 cm) 90 x 257 cm (90 x 227 cm)
90 x 396 cm (90 x 426 cm) 90 x 317 cm (90 x 347 cm)
90 x 486 cm (90 x 516 cm) 90 x 377 cm (90 x 407 cm)

Jedes Set beinhaltet Druck, Gestell und Tragetasche!

Flagge Material: 110g/m? Polyestergewirke Gestell stabiles Aluminiumrohr-Stecksystem
Sonderkonfektion mit Arretierungsschelle am unteren
. Rohrsegment
Konfektion:

Flagge umlaufend heil} geschnitten mit
Hohlsaum aus elastischem Gewebe
in weilRer oder schwarzer Ausflihrung

Tasche aus schwarzem stabilem Polyestergewebe,
mit Innenfachaufteilung fir Stecksystem
und Flagge, schlielen mittels Reisverschluf

Druck: Digitaldruck nach Euroskala CMYK
oder Siebdruck nach Schmuckfarben

| o Poanl
Wassersack \
zum Beschweren ¢ o KreuzfuR  Erdnagel / Spiel®
' \

Tasche

mit Rotator A : ',)\ .4”

hochwertiges einfaches

Bodenplatte 32x32 cm, 6,5 kg PKW-Auffahrfuf® Schraubfundament Sehraubfundament
Bodenplatte 40x40 cm, 10 kg

Bodenplatte 47,5x47,5 cm, 14 kg

Betonsockel (ohne Abbildung) 12kg
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Zimmerfahnen ...

Zimmerfahnen— einfache + hochwertige Ausfiihrung

Material:
A) Satin 145 g/m? 100 bzw. Dekor 210 g/m?, Polyester B1
B) Standard- Polyestergewirke, 110 g/m?

GroRe:
150 x 100 cm (BxH) fur Stangenlagen bis 220 cm
180 x 120 cm (BxH) fur Stangenlagen bis 250 cm

Konfektion:

A) Unter Verwendung einer blickdichtenZwischenlage
werden ,Ricken an Riicken® zu einer beidseitig lesbaren
Fahne vernaht.

B) umlaufend mit Doppelsicherheitsndhen, Riickseite
spiegelbildlich

Fiir beide Qualitdten gilt weiter:

An der Stangenseite links mit5 farblich passenden Schlaufen

aus Grundmaterial fiir Stangendurchmesser 40 mm.

Die Schlaufen haben eineBreite von 4-5 cm.

An der Oberkante ist einkleiner Karabinerhaken an

einem Band angenéht.

Er dient zum Arretieren der Flagge an der Stange

* ¥
x x
x x
x x

K 4 X

Zimmerfahnen inkl. entsprechender Konfektion im Segment
Standardfahnen erhalten sie nach Wunsch!
Fragen Sie uns an.

&b -
preiswerte
, N Alternative!
Zubeho6r Raumstéander komplett mit

Fahnenstangen
- Stahigrau
Spezialanfenigupg - MeSSing

. z.B. Messlng'anllk %‘ - Holz I dunkel
‘ s - exclusiv Messing + Holz / dunkel (meist verkaufte Variante)
Sestoungenee - modern-exclusiv Stahlgrau + Holz / hell

12



Vereinsfahnen ...

Gedruckte Trage- und Bannerfahne

Konfektion Ausfiihrung wie gestickte Fahnen
jedoch im digitalen Sublimationsdruck auf Satin oder
anderem Dekorpolyester gedruckt.

Gedruckte Traditionsfahnen sind eine Preisalternative
zu gestickten Fahnen!

Konfektion und Standardgrofen

Standard-Konfektion mit passenden Fransen und Schlaufen
(individuelle Ausfihrungen in Gold, Silber oder anderen Farben nach Verfugbarkeit méglich!)

Passendes Zubehér finden Sie im Katalog Vereinsbedarf!

/l\

Bannerfahne
z. B. 80-100 x 120 - 150 cm (BxH)

Tragefahne
z. B. 110-130 x 100 cm (BxH)

13



Tischflaggen- und Tischbannerstéinder ...

Konfektion Tischflagge

an linker Fahnchenseite eine kleine Polyesterkordelschnur in einen kleinen Hohlsaum einndhen und mit Flagge
fixieren, damit die Tischflagge nicht auf der Schnur verrutschen kann.
Die Sténder sind in verschiedenen Qualitdten und Ausfihrungen erhaltlich.

1
|
-

Tischbannerstéander Tischbannerstander
Marmor Messing

Tischflaggenstander aus Holz

helles Holz, 40 cm hoch
Tellerful® 11 cm mit Steckbohrung

1-fach
2-fach
3-fach
5-fach
7-fach
12-fach
17-fach (Flaggenigel)

Tischflaggenstander Marmor

Stander Chrom

5-fach Chromsténder

Tischflaggenstéander aus Chrom
40 cm hoch mit Tellerfufy

1-fach
2-fach
3-fach
5-fach
7-fach

4-eckiger schwarz marmorierter Marmorful3,

50-60 cm hoch
nur 1-fach- Stander

20 cm hoch 40 cm hoch
1-fach 1-fach
2-fach 2-fach
3-fach 3-fach
5-fach 5-fach
7-fach
20-fach

14
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Sténder Holz Flaggenigel 17-fach

Tischflaggenstander
Messing, Silber, Gold
versilbert u. vergoldet, Messing massiv

Messing 40 cm hoch
nur 1-fach- Sténder

Silber u. Gold 50-60 cm hoch
1-fach
2-fach
3-fach
5-fach
7-fach
20-fach



Tischwimpel und Tischbanner ...

Tischbanner aus Spezialseide oder Dekorpolyester, 1-seitig oder beidseitig bedrucktbedruckt oder bestickt,
Seiten gegeneinander mit innerer Versteifung verndht und umlaufend mit passender Kordelumrandung oder
Schlaufenfransen eingefasst, Aufhdngung mit Kordelschnur oder Mini-Messingbannerstab mit Kette
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Miniwimpel

0x12
Kordel o. Schlaufenfransen Kordelaufh&dngung
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54 Jahre

- -
’
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\
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Autobanner
11x15 cm
mit Schlaufenfransen, Kordelaufhéangung u. Sauger

oder nur Kordelumrandung u. Aufhangung + Sauger

Tischwimpel Tischbanner
15x25¢m 15 x 25 cm / 4- oder 5- eckig
inkl. Kordelumrandung u. Aufhdngung

StandardgroBen
3-, 4- oder 5-eckig

10x12cm
11 x15cm
15x25cm
18 x 26 cm
20 x 30 cm
25x35¢cm

Kordelfarben und Ausfiihrungen

Konfektion mit farblich passender
Kordelumrandung und Aufhangung
bzw. Schlaufenfransenumrandung
nach Sortiment

Rot / Rot - Weil} - = = ===
Blau / Blau - Weil} = = m o= o= o= o=
Grin / Grin - Weil3 = = mm ===
Gelb / Gelb - Weil}, Schwarz [ —
Schwarz == === o=

Weily

Schwarz-Rot-Gold (Gelb)
Goldfarben oder Silberfarben
Quaste auf Anfrage!
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Fassadenbanner ...

Betonwand /

Ziegeimauerwer Montage mit Flachkedersystem von sigen ware

Dekobanner mit eingenéhter oder angeschweilter
Kunststoff-Kederschnur bzw. Metall-Hohlkeder

Aluminium-Fachkedersystem mit Kederbanner
digital 1-seitig bedruckte Netzgitter- / Mesh-Plane
Konfektion der Plane mit Kederschnur

MotivgréRe 8,50 x 2,00 m

Haus der Natur Bad Harzburg / Wirtschaftsgebaude

techn. Systemdetails:

- Aluminium-Flachkederschienen 17 x 48 mm (BxH)

- Wandflanschplatten mit Stellschrauben zum Ausrichten

- Schienenverbinder (Verbinden von Schienen fur gro3e Systeme)
- Endkappen

Problemlose Befestigung auf festen Untergriinden wie z. B. Betonwanden und Ziegelmauerwerk!
Befestigung auf Profilblechwénden oder Mauerwerk mit vorgehangener Dadmmfassade muss im Vorab
nach technischen Mdéglichkeiten und Statik gepriift werden! Planung auf Anfrage!

Banner kénnen auf allen Planen und Dekostoffen bedruckt und konfektioniert werden.

geeignete Materialien fir Banner:

z. B. Frontlit 500 g/m? | Mesh/Netzgitter 320 - 350 g/m? | Dekogewirke von 180 - 380 g/m? | Airtexplane |
Canvas-, Microfaser- oder Glasfasergewebe sowie alle Trevira - Markenpolyestergewirke 110 -175 g/m?

Wir bieten unseren Kunden dieses System ab der Planung lber
Genehmigungsplanung / Bauantrag bis hin zur Montage und
betriebsbereiten Ubergabe an!

16



Fassadenbanner ...

Befestigung Fassadenbanner

Spannfixgummi

Ringschraube

Stahlseilrahmen /.
mit Spannschldssern

Hohlsaum

Stahlseilsystem

Stahlseile zwischen oberen und unteren Ringschrauben befestigen und mittels
Spannschldsser arretieren. Das Banner nun mit Spannfixgummis am oberen

Stahlseit befestigen.

Danach die beiden Langsseile durch die Hohlsdume ziehen und mit oberer und

unterer Ringschraube verbinden und ebenfalls mit Spannschléssern schliel3en und straffen.
Das Banner danach am unteren Stahlseil, wie an der Oberkante, befestigen.

Durch den entstandenen Stahlseilrahmen und die flexible Verbindung des Banners

mittels Spanngummis, durch die Osen an Ober- und Unterkante, sitzt das Banner
anschlie®end straff auf der Fassade.

17



Spannbdnder ...

Spannbander

- umlaufend Doppelsicherheitsnéhte, riickseitig verstarkt bei Planenmaterial umlaufend geschnitten und randverstarkt
- Standard alle 50 cm umlaufend gedst oder mit Hohlsdumen bzw. eingendhten Kederschniiren oder Staben fiir die
Befestigung an Aluminium-Kederprofilsystemen

ausschlieBlich fir textile
Spannbéander

eingenihte Metall-D-Osen

im Standard umlaufend
alle 50 cm gedst
vorwiegend Planenmaterial

je nach Wunsch geést

eingendhte Kederschnur oder
Kederstab

angeschweilite Kunststoffkeder

eingendhte oder angeschweite Keder

18



Banner fir Bauzaun und Absperrgitter ...

Greifswald + Stralsund -+ Swinoujscie
n " n l “PB“-MB

eTlein Bleferfoig 13
> RobinHood |

Konig von Sherwood Forest

Abenteuerstiick fiir dic ganze Familic von Thomas Finn & Volker Ullmann
Klosterruine Eldena: 8.7. bis 30.7.2017

DDDDDDDDDDDD www.:lini-mulnllalanhstival.de

ey WWWAROkMeinhalonfestival e ( theater,
Sgprese = USSPV sis )5NDR soreogmerny

.- L LA 1. J AL A2 41 L _JL

Bauzaunbanner / Absperrbanner

Material: PVC-Plane Frontlit zum Beispiel 500g/m?
Netzgitter Mesh-Plane ca. 300 g/m?
GroRe: 340 x 175 cm (B x H) weitere GroRen auf Anfrage
Konfektion: geschnitten, riickseitig randverstarkt und umlaufend alle 50 cm gedst
Druck: Digitaldruck nach Euroskala (CMYK)
Gestaltung: nach Vorlage von druckfertigen VektorDaten
Farbe: Schmuckfarben wie HKS, Pantone oder RAL-Farben werden bestmdglich

Im CMYK-Modus umgesetzt
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